
FASI ESECUTIVE:

1. Rimozione pavimento e massetto di sottofondo;

2. Svuotamento dei rinfianchi della volta;

3. Pulizia della superficie di estradosso sino alla messa a nudo della

calotta;

4. Applicazione all'estradosso di malta fibrorinforzata e rete in fibra di vetro

225 g/mq - Spessore finale < 3 cm;

5. Riempimento in materiale alleggerito;

6. Realizzazione collegamenti murari perimetrali con barrotti di ancoraggio

iniettati;

7. Realizzazione soletta in calcestruzzo alleggerito sp. 10 cm con interposta

rete in acciaio zincato Ø8/20";

8. Ripristino massetto di sottofondo e pavimentazione.

Sezione A-A'

Massetto

Soletta in calcestruzzo alleggerito sp. 10 cm

(rete in acciaio zincato Ø8/20" )

Riempimento alleggerito

Volta esistente in mattoni

Pavimento

Pianta

Malta fibrorinforzata e rete in fibra di vetro

>200 g/mq  - Spessore max 3 cm

Riempimento alleggerito

Barrotto di ancoraggio iniettato

Ø 16/ 100"

Pacchetto di completamento

Soletta in c.a. alleggerito sp. 10 cm

(rete in acciao zincato Ø8/20" )

Riempimento alleggerito

50

103

Barrotto di ancoraggio inghisato

Ø 16 L=160 cm ogni 100 cm
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Malta fibrorinforzata e rete in fibra di vetro

(>200 g/mq)  - Spessore max 3 cm

Malta fibrorinforzata e rete in fibra di vetro

>200 g/mq  - Spessore max 3 cm

Barrotto iniettato con resina Ø 16/100"

Soletta in c.a. alleggerito sp=7 cm

Rifinitura

Rete in acciaio zincato Ø8 20x20

Bandella trasversale in acciaio  50x10/ 200"

Riempimento alleggerito

POST OPERAM

Voltina

Materiale di riempimento

Sezione trasversale

ANTE OPERAM

POST OPERAM

Massetto + pavimento

Sezione trasversale

ANTE OPERAM

Materiale di riempimento

Tavellone in laterizio

Massetto + pavimento

50

103

Barrotto in acciaio zincato per l'ancoraggio della soletta

inghisato Ø 16 L=160 cm ogni 100 cm
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SOLAIO IN FERRO CON VOLTINE IN MATTONI

SOLAIO IN FERRO CON TAVELLONI IN LATERIZIO

Connettore in acciaio L 50X4 cm passo

15" nel primo metro 25" in mezzeria

Putrella

Barrotto iniettato con resina Ø 16/100 cm

Intervento 3 : Consolidamento di volte con rete fibra di vetro e soletta in c.a. alleggerito

Soletta in calcestruzzo alleggerito sp. 10 cm

(rete in acciaio zincato Ø8/ 20'')
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Rete in acciaio zincato Ø8 20x20

Barrotto inghisato Ø 16/100"

Riempimento  Leggero

Bandella trasversale di collegamento

50x10 / 200", saldata alle putrelle

Connettore in acciaio L 50X4 cm passo

15" nel primo metro 25" in mezzeria

Intervento 4 : Consolidamento di solaio in putrelle con soletta di irrigidimento in c.a. alleggerito

Pianta

Soletta in c.a. alleggerito sp=7 cm

Rete in acciaio zincato Ø8 20x20

Bandella  in acciaio  50x10/ 200"

Riempimento alleggerito

Barrotto iniettato con resina Ø 16/100 cm

Rifinitura

Connettore in acciaio L 50X4 cm passo 15"

nel primo metro 25" in mezzeria

FASI ESECUTIVE

1. Rimozione pavimento e massetto di sottofondo e spicconatura intonaco;

2. Svuotamento del materiali di riempimento fino alle voltine/tavelloni;

3. Pulizia della superficie per eliminazione di polveri;

4. Spazzolatura e pulizia dell'ala superiore dei profilati;

5. Riempimento in materiale alleggerito;

6. Realizzazione collegamenti murari perimetrali con barrotti di ancoraggio iniettati;

7. Saldatura dei connettori metallici L50x4 alle putrelle esistenti;

8. Saldatura della bandella di collegamento trasversale alla testa delle putrelle;

9. Realizzazione soletta in calcestruzzo alleggerito sp. 7 cm con interposta rete in acciaio zincato Ø8/20";

10. Ripristino con massetto e pavimentazione.
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Intervento 5: Consolidamento VOLTE  di sottotetto con FRP e irrigidimento con elementi metallici

Pianta - volta a crociera

muratura

Nastri di rinforzo FRP  300

gr/mq (n.2 strati ogni 40 cm)

SCHEMA DI POSA DI FRP

Fiocco di ancoraggio

Sezione A-A'

Barre filettate M16 ogni 100"

Cerchiatura interna con

profilato L 80x80x8 - S235

Controvento piano in piatti di

acciaio 160x20mm

Cerchiatura esterna con piatto di

contrasto in acciaio 150x10 - S235

Fazzoletto di collegamento

sp. 20 mm - S235

Barre filettate M16 ogni 100"

Pianta

SCHEMA DI IRRIGIDIMENTO CON CONTROVENTI METALLICI

Cerchiatura esterna con piatto di

contrasto in acciaio 150x10 - S235

Sezione A-A'

volta a crociera

Nastri di rinforzo FRP  300 gr/mq (n.2 strati )
Nastri di rinforzo FRP  300 gr/mq (n.2 strati )

Nastri di rinforzo FRP  300 gr/mq (n.2 strati)

Ancoraggio del fiocco

Volta esistente in mattoni

Barra filettata iniettata con resina Ø16 ogni 100"

Fazzoletto in acciaio sp. 20 mm - S235

profilato a L 80x8-S235

Cerchiatura interna con  profilato L 80x80x8 - S235

Controvento piano in piatti di acciaio 160x20mm

Cerchiatura esterna con piatto di contrasto in acciaio 150x10 - S235

Modalità Esecutive FRP

1. Esecuzione delle perforazioni alle murature perimetrali per inserimento

dei fiocchi;

2. Depolverizzazione della superficie di applicazione e lavaggio con acqua

a bassa pressione in modo da avere superfici umide prima

dell'esecuzione delle fasi successive;

3. Regolarizzazione della superficie di applicazione;

4. Primer;

5. Applicazione del primo strato di resina epossidica;

6. Applicazione nastro con tessuto uniassiale in fibra di carbonio;

7. Inserimento dei fiocchi con sigillatura dei perfori.

Modalità Esecutive CONTROVENTI

8. Esecuzione delle perforazioni alle murature perimetrali;

9. Inserimento delle barre filettate mediante iniezione;

10. Inserimento della cerchiatura interna (profilato L) ed esterna (piatto) e

bullonatura;

11. Posa in opera dei fazzoletti di collegamento mediante saldatura alla

cerchiatura interna;

12. Posa in opera dei piatti di controventamento di piano mediante

saldatura;

Sezione A-A'

Barre filettate M16 ogni 100"

Cerchiatura interna con  profilato L

80x80x8 - S235

Controvento piano in piatti di

acciaio 160x20mm

Cerchiatura esterna con piatto di

contrasto in acciaio 150x10 - S235

Fazzoletto di collegamento sp. 20

mm - S235

Barre filettate M16 ogni 100"

SCHEMA DI IRRIGIDIMENTO CON CONTROVENTI METALLICI

Cerchiatura esterna con piatto di

contrasto in acciaio 150x10 - S235

Volta esistente in mattoni

barra filettata iniettata con resina Ø16 ogni 100"

fazzoletto in acciaio sp. 20 mm - S235

profilato a L 80x8-S235

Cerchiatura interna con  profilato L 80x80x8 - S235

controvento piano in piatti di acciaio 160x20mm

cerchiatura esterna con piatto di contrasto in acciaio 150x10 - S235

Modalità Esecutive

1. Esecuzione delle perforazioni alle murature perimetrali;

2. Inserimento delle barre filettate mediante iniezione;

3. Inserimento della cerchiatura interna (profilato L) ed esterna (piatto) e bullonatura;

4. Posa in opera dei fazzoletti di collegamento mediante saldatura alla cerchiatura interna;

5. Posa in opera dei piatti di controventamento di piano mediante saldatura.

Intervento 7: Irrigidimento di Solai di sottotetto all'estradosso

Intervento 8: Irrigidimento di Solai di sottotetto all'intradosso

Barre filettate M16 ogni 100"

Cerchiatura interna con  profilato L

80x80x8 - S235

Controvento piano in piatti di

acciaio 160x20mm

Cerchiatura esterna con piatto di

contrasto in acciaio 150x10 - S235

Fazzoletto di collegamento sp. 20

mm - S235

POST OPERAM

Putrella

saldatura

POST OPERAM

voltina in foglio

ANTE OPERAM

Putrella

Cerchiatura interna con  profilato L 80x80x8 - S235

Controvento piano in piatti di acciaio 160x20mm - S235

Barra iniettata con resina Ø 16/100 cm

Fazzoletto di collegamento sp. 20 mm - S235

ESTRADOSSO

Pacchetto di completamento

ANTE OPERAM

Materiale di riempimento

Tavellone in laterizio

INTRADOSSO

Cerchiatura esterna con piatto di contrasto in acciaio 150x10 - S235

Putrella

Cerchiatura interna con  profilato L 80x80x8 - S235

Controvento piano in piatti di acciaio 160x20mm - S235

Barra iniettata con resina Ø 16/100 cm

Fazzoletto di collegamento sp. 20 mm - S235

Cerchiatura esterna con piatto di contrasto in acciaio 150x10 - S235

Modalità Esecutive

1. Esecuzione delle perforazioni alle murature

perimetrali;

2. Inserimento delle barre filettate mediante

iniezione;

3. Inserimento della cerchiatura interna (profilato L)

ed esterna (piatto) e bullonatura;

4. Posa in opera dei fazzoletti di collegamento

mediante saldatura alla cerchiatura interna;

5. Posa in opera dei piatti di controventamento di

piano mediante saldatura.

SCHEMA DI IRRIGIDIMENTO CON CONTROVENTI METALLICI

Soletta in c.a. alleggerito sp=7 cm
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Cerchiatura interna con  profilato L 80x80x8 - S235

Cerchiatura interna con  profilato L 80x80x8 - S235

Intervento 6 : Rafforzamento e irrigidimento di VOLTE di sottotetto

A A'

A A'

A A'

A A'

Particolare collegamento

Particolare collegamento

Particolare collegamento

Particolare collegamento
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Tipo di intervento:

Progetto per la realizzazione di un polo culturale integrato

nell'ex Caserma Bucciante di Chieti

Scala

1 : 200

ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 50/2016 
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