
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Settore 2 – Funzioni Fondamentali:  
Viabilità, Edilizia Scolastica e Pianificazione Territoriale 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E 
MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 119 “SANGRITANA” 

Accordo di Programma Quadro “rafforzato” – 1° atto integrativo 

CUP D87H14000730003 
 

 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 

 
I Progettisti 
 
Ing. Paola CAMPITELLI..............................................  
 
Geom. Piero COCCIA ................................................  
 
Gem. Angelo BOCCHI ...............................................  
 
 
 
 
Il Dirigente del Settore 
Responsabile Unico del Procedimento 
 
Ing. Carlo CRISTINI .................................................  
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ELABORATI GRAFICI - Intervento 5 - km 17+000 

DISEGNI ARCHITETTONICI 
E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
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TRATTO DI INTERVENTO

- Bonifica a tratti saltuari della massicciata stradale;

- Risagoma piano viabile con Conglomerato
  Bituminoso Binder Semichiuso;
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PROGETTO ESECUTIVO

Planimetria di Intervento

INTERVENTO 5 - km 17+000

PLANIMETRIA TRATTO DI INTERVENTO

1:10.000
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BONIFICA MASSICCIATA TRATTI SALTUARI
(SCAVO 60 cm) con impiego di
- PIETRAME (30 cm)
- MISTO STABILIZZATO (20 cm)
- BINDER (5 cm)

Piano Viabile

Rifacimento piano viabile con Conglomerato
Bituminoso Binder Semichiuso

C
ig

lio
 B

it
u
m

at
o

C
ig

lio
 B

it
u
m

at
o

80

50 5 20 5

2
5

2
0

2
5

Particolare Zanella
in cls 25N/mmq

Armatura rete elettrosaldata
Ø 6 - 15x15

PARTICOLARE ZANELLA
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Strato di fondazione
in misto stabilizzato

Massetto in cls 25 N/mmq
Armatura Rete Ø 6 15x15

Sabbia di rinfianco

Tubo Ø 500 mm
SN4 kN/mq

INTERVENTO 5 - km 17+000

PARTICOLARI COSTRUTTIVI


