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PROVINCIA DI CHIETI

= SETTORE 6 - PIANIFICAZIONE,
PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

vz

C I I IE | I STRADALE
DI Via Discesa delle Carceri 1, 66032 Chieti

www.provincia.chieti.it

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE
N. 107 PELIGNA CASOLI-GESSOPALENA 4* LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO STRISCE LONGITUDINALI

ART. 86 - SEGNALI RELATIVI A CURVE PERICOLOSE - CURVA A SINISTRA
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl.
ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

ART. 86 - SEGNALI RELATIVI A CURVE PERICOLOSE - CURVA A DESTRA
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl.
ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

ART. 86 - SEGNALI RELATIVI A CURVE PERICOLOSE - DOPPIA CURVA, LA
PRIMA A DESTRA

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl.
ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

ART. 86 - SEGNALI RELATIVI A CURVE PERICOLOSE - DOPPIA CURVA, LA
PRIMA A SINISTRA

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl.
ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

> B> P P>

DELINEATORE MODULARE DI CURVA STRETTA O TORNANTE
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl.
ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

ART. 107 - SEGNALE FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl.
ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

ART. 128 - SEGNALE DI DIREZIONE

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e
successive modificazioni.

ART. 112 - SEGNALE INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl.
ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

LOCALITA’

ART. 116 - SEGNALE LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl.
ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

ART. 116 - SEGNALE DIVIETO DI SORPASSO

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada -
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl.
ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
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RIFERIMENTO ELABORATO

T.09

PLANIMETRIA SEGNALETICA

PROT. n° scaLa: 1:1000 paTA: 20/09/2015

revisione data descrizione

CL.

DEL

FASC. SuUB

LARGHEZZA MINIMA STRISCE DI MARGINE LARGHEZZA MINIMA STRISCE LONGITUDINALI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:

/Slerre

STUDIOMONTEPARA <L M P&L
INGEGNERIA CIVILE cengineering

SEDE LEGALE
Strada Cavagnari, 10
43100 Parma

Tel. 0521/986776

Prof. Ing. Antonio Montepara Ing. LUCA GALLICANI
Via V. Simeoni n® 12
66036 Orsogna (CH)
Tel. 0871/869652

email: info@studiomontepara.it

- 12 cm per le strade locali

- 25 cm per le autostrade e le strade extraurbane principali - 15 cm per le autostrade e per le strade extraurbane principali
- 15 cm per le rampe delle autostrade e delle strade extraurbane | - 12 cm per le strade extraurbane secondarie, urbane di
principali, per le strade extraurbane secondarie, urbane di | scorrimento ed urbane di quartiere

scorrimento ed urbane di quartiere - 10 cm per le strade locali.

LEGENDA TIPOLOGIA

A: separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocita di progetto superiore a 110 km/h

B: separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocita di progetto compreso tra 50 e 110 km/h

C: separazione dei sensi di marcia e delle corsie di marcia nei tratti con velocita di progetto non superiore a 50 km/h o in galleria
D: strisce di preavviso all'approssimarsi di una striscia continua

E: strisce di margine, interruzione di linee continue in corrispondenza di accessi laterali o di passi carrabili

TIMBRO E FIRMA TIMBRO E FIRMA TIMBRO E FIRMA

Questo elaborato non puo' essere riprodotto ne' integralmente, ne' in parte per scopi diversi da quelli per cui €' stato fornito.




