Manto di usura in C.B.- sp. 3 cm MURO IN GABBIONI TIPOLOGIA A
MURO H=1m-TIPOLOGIA A MUROH=1,5m-TIPOLOGIAB PARTICOLARE ZANELLA IN C.A. _ N la 1:
Strato di collegamento (binder) in C.B.- sp. 6 cm Scala 1:50
Scala 1:50 Scala 1:50 Scala 1:20
Strato di base in misto cementato - sp. 20 cm
Strato di fondazione in misto stabilizzato - sp. 30 cm
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Magrone di sottofondo
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MURO IN GABBIONI - TIPOLOGIA B MURO IN GABBIONI - TIPOLOGIA C PARTICOLARE PARTICOLARE ZANELLA CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
Scala 1:50 Scala 1:50 BARRIERA Scala 1:20
20 Scala 1:20 MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO: CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE:
Riempimento con + 100 100 f 100 ' - Classe di resistenza C12/15 MPa - Classe di resistenza C32/40 MPa
stabilizzato di cava k ! i “ - Contenuto min. cemento 150 Kg/mc - Copriferro min. C=30mm
i T OSSO i
- e/o materiale compatto - Aggregati @ max 25 mm
" B Y Riempimento con i
k ! = - Contenuto min. cemen 20 Kg/m
* 0 * 00 * 100 / 8 <5540 stabilizzato di cava CALCESTRUZZO IN FONDAZIONE: go tenuto / cemento g 500 g/mc
&) elo materiale compatto - Classe di resistenza C25/30 MPa ~ ~apporto ajc max '
TT =@ T =g , : _ - Classe di consistenza S3/54
SNS N5 - Copriferro min. C=25mm . o
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8 55 8| 8 S - Aggregati @ max 5 mm
%@‘QD L - Contenuto min. cemento 300 Kg/mc ACCIAIO PER ARMATURE:
= Gabbioni in pietrame = Gabbioni in pietrame Rapporto. ale rr.lax 0.60 B450C
s e di montagna S < di montagna - Classe di consistenza S3/84 - (Fi/fy ) < 1.35; (f/fy ) medio > 1.15
0 % 1 ¢ - Classe di esposizione XC2 come da D.M. gen.08

Magrone di sottofondo

Magrone di sottofondo

-fyk = tensione caratt. di snervamento = 450 N/mm?
-f, = tensione caratt. di rottura = 540 N/mm?

GABBIONI IN MAGLIA VERTICALE CON RETE METALLICA A
DOPPIA TORSIONE MAGLIA ESAGONALE 8x10 cm @ 2.7 mm
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TELO BASE

Manto di usura in C.B.- spessore 3 cm

Strato di collegamento (binder) in C.B.- spessore 6 cm

Strato di base in misto cementato - spessore 20 cm

Strato di fondazione in misto stabilizzato - spessore 30 cm

Strato anticapillare - spessore 30 cm
Scotico terreno spessore > 30 cm

/

Manto di usura in C.B.- spessore 3 cm

Strato di collegamento (binder) in C.B.- spessore 6 cm

Strato di base in misto cementato - spessore 20 cm

Strato di fondazione in misto stabilizzato - spessore 30 cm
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