MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 25 febbraio 2000, n.124

Regolamento recante i valori limite di emissione e le norme tecniche riguardanti le caratteristiche e le
condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi, in
attuazione della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e ai sensi dell'articolo 3, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e dell'articolo 18, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18-05-2000
In materia di incenerimento di rifiuti pericolosi é stata data attuazione alla Dir. 94/67.

Il regolamento, che stabilisce i valori limite di emissione degli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi; i
metodi di campionamento, di analisi e di valutazione degli inquinanti, i criteri e le norme tecniche generali
riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonche' le condizioni di esercizio degli impianti di
incenerimento dei rifiuti pericolosi, si applica anche agli impianti di incenerimento autorizzati anteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto, definisce in modo particolarmente ampio sia gli impianti che operazioni
sottoposti alla sua disciplina, includendovi gli impianti che effettuano coincenerimento, cioe' gli impianti non
destinati principalmente all'incenerimento di rifiuti pericolosi che bruciano tali rifiuti come combustibile normale
0 addizionale per qualsiasi procedimento industriale rimanendo esclusi soltanto gli impianti di incenerimento

dei R.S.U. o di rifiuti speciali non pericolosi.

La procedura autorizzatoria impone specifici obblighi documentali circa |'adozione di adeguate misure
preventive contro l'inquinamento ambientale e l'indicazione della capacita’ nominale dell'impianto di
incenerimento nonche' i tipi e le quantita’ di rifiuti pericolosi che possono essere trattati nell'impianto di

incenerimento e che risultano piu restrittive nell'ipotesi di co-combustione.

Gli allegati tecnici prevedono valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti pericolosi per
vari inquinanti tra i quali monossido di carbonio, polveri totali, carbonio organico totale, acido cloridrico, acido
fluoridrico, metalli pesanti e diossine espressi in valori medi giornalieri e semiorari, nonché per il
coincenerimento di rifiuti pericolosi valori limite che tengano conto di tutti i combustibili utilizzati nella

combustione.

Si prevedono misurazioni in continuo e misurazioni periodiche (almeno semestrali e per i primi 12 mesi di
funzionamento bimestrali per le concentrazioni delle sostanze inquinanti di cui alla lettera A punti 8), 9), 10),
11) e 12) All. 1



Inoltre si prevedono parametri di funzionamento che garantiscano una temperatura di almeno 850°C o di
almeno 1100°C se vengono inceneriti rifiuti contenenti oltre I'1% di sostanze organiche alogenate, espresse in

cloro.

Rispetto alle emissioni diffuse in atmosfera, nell'esercizio dell'impianto di incenerimento devono essere prese
tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la
movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei rifiuti dell'incenerimento siano
progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di polveri, sostanze organiche volatili € odori in linea con il
criterio, della migliore tecnologia disponibile. Si consideri, tuttavia, che per assicurare un elevato livello di
protezione ambientale, i valori limite di emissione previsti nel presente decreto devono essere considerati una
condizione necessaria, ma non sufficiente, a garantire il rispetto dei requisiti fissati dalla direttiva 96/61/CE
circa l'uso delle migliori tecniche disponibili, e puo' essere, pertanto, necessario stabilire limiti di emissione piu'
severi, valori limite di emissione relativi ad altre componenti ambientali e altre condizioni opportune, tenendo

conto della specificita’ delle singole categorie di impianti oltre che della localizzazione degli stessi.

Gli impianti sottoposti alla disciplina del presente regolamento devono, inoltre, assicurare recupero energetico

nella maggior misura possibile.

Si prevedono specifiche esenzioni per gli impianti di autoincenerimento, sempreché venga soddisfatto lo
stesso livello di sicurezza; inoltre, per evitare che l'inquinamento atmosferico sia trasferito nel suolo o nelle
acque, si prevede che, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di scarichi industriali,
l'immissione in ambiente acquatico di acque reflue provenienti da lavaggio degli effluenti gassosi deve essere
limitata per quanto possibile, mentre € consentito previa specifica autorizzazione che, a determinate condizioni

di sicurezza, le acque reflue possono essere scaricate dopo essere state trattate separatamente.

ALLEGATO 2

Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento in cui si effettua il coincenerimento
di rifiuti pericolosi in quantita tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale
effettivamente prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento.

ALLEGATO 3

Norme tecniche e valori limite di emissione per il coincenerimento di oli usati (gia vigenti ai sensi del decreto

legislativo 27 gennaio 1992,, n. 95 e del decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392).



