PLANIMETRIA INTERVENTI INTERVENTO A - Km 34+600

_ Carpenteria e armatura muro su pali - Scala 1:25
REALIZZAZIONE DI MURO SU PALI L=45m P P
30 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
I 2 2%
@10/30 MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO:
Stralcio Intervento - Pianta e prospetto - Scala 1:100 |‘“ ‘“‘ - Classe di resistenza C12/15 MPa
I NTE RVE NTO A I — c— - Contenuto min. cemento 150 Kg/mc
| | L 608/ma CALCESTRUZZO IN FONDAZIONE:
I_ I T 7 | i @‘ @‘ - Classe di resistenza C 25/30 MPa
Smottamento versante | | L] h O Interasse pali = 1m - Copriferro min. C =25mm
I I 3 : & 8 & s |2 - Aggregati @ max 25 mm
1 | | S ] S S - Contenuto min. cemento 300 Kg/mc
1= | N _ Q _ Q - Rapporto a/c max 0.60
I I | | I T 8 - Classe di consistenza S3/54
. é & . - Classe di esposizione XC2
5 | 30 | 5, ] = o S =
! ! = = 8| |HHHH CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE:
| | Q Q - Classe di resistenza C32/40 MPa
I oI S O T S T G G T T (0 T (0 N G T G T (0 N O I O N G N GRS N ) ' E# o - Copriferro min. C =30 mm
= = = = = = = = = = = | ¥ # - Aggregati @ max 25 mm
i | TS 0 T} - Contenuto min. cemento 320 Kg/mc
I T Ir - Rapporto a/c max 0.50
-Cl i i
316/20(T=173) Classe d! conS|slt97nza S3/S4
I - Classe di esposizione XF1
n ACCIAIO PER ARMATURE:
I . . 6@8/mq B450C
S I O N N - (ff, )k < 1.35; (f/f, ) medio > 1.15
15 50 15, ° ° come da D.M. gen.08
I 80 : -fyk = tensione caratteristica di snervamento = 450 N/mm?
50 -f, = tensione caratteristica di rottura = 540 N/mm?
=
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FRESATURA E REALIZZAZIONE DI CORDOLO /.0.
E SOLETTA IN CLS ARMATO MQ = 380 ,/.0.0&.
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FRESATURA E REALIZZAZIONE DI
STRATO BINDER + USURA MQ = 220
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FRESATURA E RICOSTRUZIONE | REALIZZAZIONE DI CORDOLO E SOLETTA IN C.A. CARATTERISTICHE DEIMATERIALI

MAGRONE DI PULIZIA E LIVELLAMENTO:
PACCHETTO STRADALE MQ = 270 SCALA 1 25 - Classe di resistenza C12/15 MPa
I - Contenuto min. cemento 150 Kg/mc
MARCIAPIEDE L=60m PROVINCIA DI CHIETI
- Classe di resistenza C32/40 MPa _ P RQVIN CIA SETTORE 6 - PIANIFICAZIONE,
I - Copriferro min. C=30mm Y PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
- Aggregati @ max 25 mm . STRADALE
I BARRIERA TIPO H2 - Contenuto min. cemento 320 Kg/me DI C I I I ETI Via Discesa delle Carceri 1, 66032 Chieti
BORDO PONTE L= 50m - Rapporto a/c max 0.50 www.provincia.chieti.it
\ - Classe di consistenza S3/S4
I [E - Classe di esposizione XF1
| oD — LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE
I yi = i ACCIAIO PER ARMATURE:
B450C | N. 107 PELIGNA CASOLI-GESSOPALENA 47 LOTTO
P“@MMMO L=50 POS@WWZO" L=90 Pos@1®10/20" L=140 - (f/f, ) < 1.35; (f/f, ), medio > 1.15

come da D.M. gen.08

CORDOLO IN C.A.

MANTO DI USURA IN C.B. - SP. 3cm 50x30cm L= 50m -f, = tensione caratteristica di rottura = 540 N/mm?
(o)) STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) IN C.B.- SP. 4cm P RO G E TTO E S E C U T I VO
)
&)}
POS@ e RIFERIMENTO ELABORATO | N TE RVE N T|
T O L s T.17 Km 34+600 - Km 29+600 - Km 29+300
MURO IN GABBIONI H=2m L=40 m .
‘ INGHISAGGIO BARRE PROT. n® scaLa: VARIE pata:  20/09/2015
SOLETT?«EQLE;ZES%L?“TE% revisione | data descrizione
RETE SUP. E INF. @8 20X20 CL.
SEZIONE TIPO - Scala 1:50 TUBO PER SCARICO ACQUE DI PIATTAFORMA DEL
‘ Manto di usura in C.B.- sp. 3 cm FASC. SuUB

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

A\/"/A Strato di collegamento (binder) in C.B.- sp. 5 cm

Mattonelle in vibrocemento , Strato di base in misto cementato - sp. 20 cm
Allettamento in sabbia 4-6cm |
Massetto in cls Rck >25 MPa

MURO ESISTENTE

Strato di fondazione in misto stabilizzato - sp. 50 cm

SRR
' 9 ! -fyk = tensione caratteristica di snervamento = 450 N/mm? I
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| soRbO POTE Lego . | RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO:
Cordolo in CAV | o ___/ /A lerre
& P&L
20 ¥ Rinfianco in cls . ﬁf@ ﬁj STUDIOMG%NLEE%% engineering
/ | = Prof. Ing. Antonio Montepara SEDE LEGALE Ing. LUCA GALLICANI
ff:i: N R O AN ; . F 40 n Via V. Simeoni n® 12 Strada Cavagnari, 10
4 \/\/\/\/\/\/\ 5 , 11 66036 Orsogna (CH) 43100 Parma
R R AR =il Tel. 0871/869652 Tel. 0521/986776
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NN N N N N T N N T T T AN AN AN SN NN NN AN N A T Cordolo
N AN AN AN AN AN N A A A A N A AR A A A AR -
R R R R R R R R R R R R SCALA 1:10 I
§<%<%<%®®®{§®f§fWWWWWW TIMBRO E FIRMA TIMBRO E FIRMA TIMBRO E FIRMA
XK R /\\/\\/\\‘\/\\\/\\(\\(\\{\\K\\K\\/\\\K Manto di in C.B 3
CORDOLO IN CAV 10/12x25 Rt anto diusura in L.B.- Sp. 5 CM
(scala 1:20) Terreno esistente :
100 , ‘ "’{
—————————————————— Muro a gabbioni con
& pietrame locale a secco
Strato di collegamento (binder) in C.B.- sp. 5 cm
Sezione Vista Magrone di sottofondo I
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Questo elaborato non puo' essere riprodotto ne' integralmente, ne' in parte per scopi diversi da quelli per cui €' stato fornito.




